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FMBSZ-ME-07 MŰSZAKI ELŐÍRÁS
LEÁLLÍTÁSI INDOKOK


A berendezéssel kapcsolatban kerülő felelős személyek általi leállítás lehet:
1. Üzemeltető által
a) Az épület használaton kívül vagy felújítás alatt,
b) Önkéntes leállítás
c) Balesetveszély esetén (Normálistól eltérő üzemállapot)
d) Nem biztosított a rendeltetésszerű és biztonságos használat, üzemképes állapot, szakszerű karbantartás, javítás, felújítás vagy csere.
2. Karbantartó, ellenőr által 
a) Balesetveszély esetén
b) Rendeltetésszerű használat nem biztosított
c) nem biztosított az ellenőrzés
d) nem biztosított a karbantartás 
3. Hatósági személy által
a) nem biztosított az üzemeltetés
b) hatósági intézkedés alapján

A kiírt hiányosságok elhárítása, elháríttatása üzemeltetői felelősség.

A felelős személyek egyéni mérlegelési és döntési jogkörét mindenkor biztosítani szükséges, figyelembe véve a berendezésre vonatkozó követelményeket – az alábbi példák tekintetében - is. 

A balesetveszélyes állapotra vonatkozóan (nem teljes körű felsorolás):
· a gépkönyv nem áll rendelkezésre
· a csatolt ÉV jegyzőkönyv lejárt
· a gépkönyvhöz csatolt építési- illetve műszaki biztonsági hatóság határozatát nem hajtották végre
· a berendezést nem a rendeltetési céljának megfelelően használják
· a berendezés fő paramétereiben változás történt az engedélyezetthez képest
· a karbantartás nem folyamatos, a gépkönyvbe nem dokumentált
· a berendezés üzemképtelen, de bekapcsolt állapotban van
· helyi segélyhívási mód esetén nincsenek megfelelően képzett személyek a mentés végrehajtására
· távvészjelző vagy fónikus kapcsolat alkalmazása esetén, a mentési szolgálat nem jelentkezik a próba során
· csak helyi jelzés (sziréna, csengő stb.) esetén nem üzemel a jelzés
· a mentés nem végrehajtható (pl. mentési rendszer nem üzemel)
· biztonsági berendezés cseréje és/vagy a felvonó lényeges átalakítása vizsgálat köteles vagy számítással igazolni köteles alkatrész cseréje után nem történt javítás utáni vagy lényeges átalakítás utáni vizsgálat
· biztonsági berendezés nem, vagy nem megfelelően működik
· MSZ 04-11-3 szerinti biztonsági felvonó, még aktív, fülkében elhelyezett ajtóvonal áthidaló eszközzel
· a berendezéshez tartozó helyiségek (gépház, kerékház, külön aknába futó ellensúly stb.) nem megközelíthetőek, nem ellenőrizhetőek
· a gépház nem zárható, illetéktelen személyek bejuthatnak
· gépház falazat / födém / padló sérült és ez veszélyezteti a berendezést, 
· hajtómű holtjátéka nagy
· géptartó épület szerkezet (alaptömb, gerenda) sérült, repedt
· hajtómű / motor csapágy kopása miatt megszorulás vélelmezhető
· hajtótárcsa hornyaiban a kötelek megtapadnak, leültetett ellensúly mellett az üres fülkét a hajtás felemeli
· hajtótárcsán / terelőkeréken nagymértékű berágódás van (pl. a kötelek pászmalenyomata látható)
· fékszerkezet nem megbízhatóan működik (pl. betét kopott, a fékpofák a fékdobot karcolják stb.)
· a hajtómű rögzítése nem megfelelő
· hajtótárcsa / terelőtárcsa ékelése nem megfelelő, csapágyazása lelazult, vagy küllőin repedés tapasztalható
· főkapcsoló hiányzik, vagy hatástalan,
· zárlatvédelem nincs, vagy hatástalan,
· fáziskimaradás elleni védelem nincs, vagy hatástalan,
· túláramvédelem (motorvédelem) nincs, vagy hatástalan,
· vezérlések prioritása nem megfelelő,
· menetidő ellenőrzés nem megfelelően működik,
· biztonsági áramkör bármely eleme hiányzik, vagy hatástalan
· biztonsági érintkező nem működik
· végálláskapcsoló nem működik
· túlterhelés érzékelő nem működik
· aknaburkolaton olyan folytonossági hiány van, hogy a mozgó alkatrészek megérinthetők
· aknaburkolat rögzítése nem megfelelő,
· aknaajtó rögzítése nem megfelelő,
· tolódó akna- / fülkeajtók megvezetésénél megvezető vagy függesztő görgő hiányzik, vagy jelentősen sérült
· akna- / fülkeajtó lapon folytonossági hiány (lyuk, rés, törött üveg) van,
· fülke burkolat mechanikai szilárdsága nem megfelelő (oldalpanelek szétnyíltak)
· a függesztő elemre vonatkozó gyártói előírások figyelembevételével amennyiben a helyszínen rendelkezésre áll vagy a függesztő kötelek bármely 0,5 m-es szakaszán az elemi szálak 15 %-a szakadt, vagy bárhol egy pászma szakadt
· kötélbekötés sérült, deformált, vagy nem megfelelő
· egyenlőtlen kötélnyúlás akkora, hogy a terhelés kiegyenlítő eszköz hatástalan
· fülkeváz sérült, deformálódott, rögzítő elemek (csavarok) lazák
· a fülke ajtózónán kívül nyitott aknaajtó mellett is mozog 
· a mozgópadló működése hatástalan (ahol ez van)
· ellensúly elemek nincsenek rögzítve és képesek kiesni a keretből
· fülke / ellensúly vezetőkészülékekből egy komplett betét hiányzik vagy a kopás olyan mértékű, hogy a fogókészülék a sínről befoghat
· [bookmark: _GoBack]hidraulika rendszer tömítettsége nem megfelelő (200% nyomásteszt)
· hidraulika tömlők, csövek sérültek, szivárognak
· nyomáshatároló biztonsági szelep beállítása, működése nem megfelelő
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