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FMBSZ-ME-01 MŰSZAKI ELŐÍRÁS
MAGÁNTULAJDONÚ HELYISÉGBE (LAKÁSBA/IRODÁBA) NYÍLÓ BERENDEZÉSEK
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A vonatkozó előírások nem zárják ki azt a lehetőséget, hogy egy felvonó bizonyos aknaajtói közvetlenül egyes magántulajdonú helyiségbe (lakásba/irodába) nyíljanak.

A karbantartási, ellenőrzési, mentési munka lehetővé tétele érdekében figyelemmel a vagyonbiztonsági szempontokra is:
a) Az aknaajtókra a vonatkozó szabványban előírt reteszelő szerkezetet kell felszerelni. E reteszen kívül további zárszerkezetet még olyan aknaajtókra sem szabad felszerelni, amelyek magántulajdonú helyiségbe (lakásba/irodába) nyílnak.
b) Az olyan aknaajtók elé, amelyek magántulajdonú helyiségbe (lakásba/irodába) nyílnak, megengedett egy további, nem a felvonóhoz tartozó, és a rendeltetési egység tulajdonosa által zárható ajtó beépítése. Az aknaajtó legkülső felülete (általában a tokszerkezet) és a vele szemben elhelyezett ajtó vagy falszerkezet közötti legkisebb merőleges távolság legalább 1,0m legyen, valamint az alapterülete legalább a fülke alapterületével egyezzen meg. Az így kialakuló helyiség („biztonsági előszoba” vagy védett előtér) aknaajtóval párhuzamos irányú mérete legalább az aknaajtó teljes, a szintről látható szerkezetének (általában tokjának) legnagyobb méretével egyezzen meg, úgy hogy a szükségnyitó szerkezet működtetését, aknaajtó nyitását lehetővé tegye. Ennek a biztonsági előszobának a megfelelő szellőztetését biztosítani kell.
c) Az előző szakasz szerinti, mindegyik „biztonsági előszobába” az MSZ EN 81-28-nak megfelelő távvészjelző rendszert kell felszerelni, biztosítva a folyamatos, kétirányú kommunikációt a mentési ügyelettel. A fülkében, fülketetőn és a süllyesztékben is biztosítani kell ezt a távvészjelző rendszert. 
d) Megengedett, hogy a felvonó vezérlési rendszerében olyan egyedi azonosító eszközt (kulcsot, kódkártyát, stb.) alkalmazzanak, amely biztosítja, hogy az olyan szintre amelyik aknaajtaja magántulajdonú helyiségbe (lakásba/irodába) nyílik, csak a rendeltetési egység tulajdonosnak álljon módjában a fülkét vezérelni. Az ilyen kódoló eszközt rendelkezésre kell bocsájtani a karbantartáshoz, ellenőrzéshez és a mentéshez. 
e) Gépház nélküli kivitelű felvonók esetén a vezérlőszekrény amennyiben a felvonó aknaajtója mellett ill. annak tokszerkezetében kerül elhelyezésre az nem helyezhető el magántulajdonú helyiségben (lakás/irodá) ill. biztonsági előszobában (védett előtérben). 
f) A géphelyiséggel, kerékhelyiséggel, gépszekrénnyel rendelkező felvonók esetében a megközelítési útvonalak legyenek mindenkor könnyen járhatóak és biztonságosak, folyamatosan megközelíthetőek, nem vezethetnek keresztül magántulajdonú helyiségen (lakáson/irodán).
g) A tulajdonosnak a közjegyző által ellenjegyzett LNYF-Nyil-19/1 jelzetű nyilatkozatot - mely része a műszaki előírásnak - el kell készíttetnie és a továbbiakban a nyilvántartott szervezetnek, a karbantartást végző szakcégnek, a mentést végző jogosult személynek és a közös képviseletet ellátó személynek, szervezetnek a megbízásakor át kell adni.
h) A berendezés és a környezetének megváltoztatása az azt ellenőrző szervezet hozzájárulásával, valamint a vonatkozó jogszabályok és szabványok betartásával lehetséges.
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