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FMBSZ-ME-13 MŰSZAKI ELŐÍRÁS
TÍPUSLIFTEK MEGVÁLTOZTATÁSA, TÍPUSTANÚSÍTVÁNY HATÁLYA


Amennyiben olyan változtatást eszközölnek a típustanúsítással rendelkező berendezésen, mely eltér az eredeti állapottól, úgy a típusra vonatkozó típustanúsítvány érvényét veszti, veszítheti. 

1. Amennyiben a módosítást az eredeti gyártó, forgalomba hozó végezte (a típustanúsított berendezés típustanúsítványának tulajdonosa), úgy az irányelv értelmében be kell jelentenie - megfelelő dokumentálás mellett - a típustanúsítást végző bejelentett szervezetnek, amely dönt a típustanúsítvány érvényességéről, illetve a változtatás megfelelőségéről, a típustanúsítvány esetleges revíziójáról.
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2. Amennyiben nem az eredeti gyártó, forgalomba hozó eszközöli a változtatást úgy a berendezés típustanúsítványa érvényét veszti és a berendezést egyedi megfelelőségi vizsgálat – tartalmát tekintve első üzembe helyezést megelőző vizsgálat - alá kell vetni nyilvántartott szervezetnél, mellyel kapcsolatban a változtatást végzőnek kell dokumentumokkal, számítással, tervezői nyilatkozattal és megvalósulási tervdokumentációval stb. bizonyítania a vonatkozó szabványoknak való egyedi megfelelőséget a teljes felvonóval kapcsolatban, nem csak a megváltoztatott részegységre vonatkozóan. 

A vonatkozó szabványok tekintetben a 146/2014. (V.5.) Korm. 25. §. (1) értelmében a berendezésekre a létesítés korabeli szabványok vonatkoznak, azonban ha időközben felújítást, alkatrészcserét végeztek, úgy azok beépítésekor hatályos szabványokat kell alkalmazni. Az egyedi megfelelőségi vizsgálat célja a teljes rendszer megfelelőségének vizsgálata.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1/1
