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FMBSZ-ME-08 MŰSZAKI ELŐÍRÁS
FELÚJÍTÁSOK, LÉNYGES ÁTALAKTÁSOK


1. Alkalmazási terület, cél

Ezen műszaki előírás a 146/2014. (V.5.) Korm. rendelet (továbbiakban: FMR) a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról tárgykörébe tarozó felújításával kapcsolatos egyes követelményeket határozza meg.

A műszaki előírás célja:
· a berendezés biztonsági szintjének növelése,
· az üzembiztonság növelése (elhasználódott elemek cseréje),
· a használati komfortszint növelése,
· egységes, jól átlátható gyakorlat elősegítése a berendezés tulajdonosa, üzemeltetője ill. a felújítás tervezője, kivitelezője, valamint a berendezés karbantartója, ellenőre számára.

2. Fogalommeghatározások

2.1. Felvonógép: 
A villamos hajtású felvonóknál a hajtótárcsát, hajtódobot vagy lánckereket, a hajtómotort, az esetleges tengelykapcsolót, az elektromechanikus féket, a hajtótárcsa, kötéldob vagy meghajtó lánckerék tengelyét és annak csapágyazását is tartalmazó, esetleg egyes terelő- illetve kötéltárcsákat is magában foglaló hajtószerkezet, a hozzá tartozó alapkerettel és rezgésszigetelési megoldással. Tartalmazhatja a hajtóművet, vagy készülhet áttétel (módosítás) nélkül. A hidraulikus hajtású felvonóknál a hidraulikus tápegység, amely tartalmazza az olajtartályt, a szivattyút a meghajtó motorral, és a szabályozó, vezérlő szelepeket a főelzáró szeleppel vagy csappal, és a kézi működtetést lehetővé tevő vészleeresztő szeleppel, illetve kézi pumpával.

2.2.Fényfüggöny (biztonsági): 
Olyan optikai eszköz, amely egy meghatározott méretű síkot ellenőriz idegen tárgyak, vagy emberi testrészek jelenlétének figyelésével. Amennyiben egy meghatározott minimális mérettel rendelkező tárgy kerül a védett síkba, erről a fényfüggöny rendszere villamos jelet küld a felvonóvezérlése felé (ez pl. az ajtók visszanyitását eredményezi, vagy a fülkeajtó nélküli kialakításoknál a felvonó menetének ill. indulásának megszakítását eredményezi
- lásd még az 4.22. alatt).

2.3. A fülke átalakítása: 
A fülke vázszerkezet lényeges konstrukciós elemének átalakítása vagy cseréje más típusúra, illetve a fülketest és / vagy a fülkeajtó lényeges szerkezeti elemének konstrukciós átalakítása, vagy cseréje más típusúra.

2.4. A fülke belső felújítása: 
A fülketest (kabin) állapotának, elsősorban esztétikai megjelenésének, burkolatainak javítása, átalakítása.

2.5. Hajtómű: 
Általában mechanikus kényszerkapcsolattal működő, a fordulatszám és a nyomaték módosítására szolgáló hajtószerkezet.

2.6. Kijelölt használók által vezethető felvonó: 
Nem felel meg a mindenki által vezethető felvonó ismérveinek, vezetéséhez kulcs, vagy egyéb különleges eszköz szükséges.

2.7. Új felvonó meglévő épületben: 
Olyan felvonó, melyet egy meglévő épület meglévő vagy új aknájába telepítenek, és amelynek minden alkatrésze új gyártású. Új felvonónak minősül az a berendezés is, amelyet egy korábban üzemelő felvonó vagy körforgó felvonó helyén létesítenek, és az esetleg megmaradó, a rezgésszigetelés szempontjából is megfelelő gépalapján, továbbá az esetlegesen meglévő vezetősínjein, azok gyámjain és ellensúlyán kívül minden más alkatrésze és részegysége új gyártású.

2.8. Vezérlőberendezés: 
A felvonó vezérlésének logikai, gyenge- és erősáramú, tokozatba foglalt áramkörei, azok bemenő perifériáival (fülkei és állomási parancsadó vezérlőkészülékekkel, helyzetérzékelőkkel, biztonsági érintkezőkkel) és jelzőkészülékeivel együtt.

2.9. Vizsgázott vezető által vezethető felvonó: 
Nem felel meg a mindenki által vezethető felvonó ismérveinek, vezetéséhez kulcs, vagy egyéb különleges eszköz, valamint jogszabályokban előírt vizsga szükséges.

3. Általános követelmények

3.1. Az FMR 25.§ (1) értelmében az egyes alkatrészek, részegységek cseréje (felújítása) esetén a csere időpontjában érvényes műszaki előírásokat kell alkalmazni, melyek tekintetében az alábbiak közül kell választani egy konkrét berendezéssel kapcsolatban:
a) A berendezésre vonatkozó hatályos irányelv alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeinek való megfelelőség, legalább az irányelvhez harmonizált szabvány(ok) követelményeivel való egyenértékűség biztosításával,
b) Az új berendezésre vonatkozó hatályos szabvány(ok) alkalmazásával,
c) A meglévő berendezés felújítására, biztonságának növelésére vonatkozó hatályos szabvány(ok) alkalmazásával.

3.2. A berendezés felújítására vonatkozó műszaki előírás (3.1. c) hiányában a 3.1. a) vagy b) alkalmazásával kell eljárni.

3.3. Egy konkrét berendezéssel kapcsolatban amennyiben az körforgó felvonó (páternoszter) jelen műszaki előírás 4. fejezete nem alkalmazható.


4. Műszaki követelmények

Amennyiben az új berendezésre vonatkozó szabvány az MSZ EN 81-20, 
MSZ EN 81-3, MSZ EN 81-31, MSZ EN 81-41 közüli úgy az ilyen berendezések felújításánál, átalakításánál, áthelyezésénél az alábbi kiegészítő műszaki követelmények is alkalmazhatóak

4.1. Általános követelmények

4.1.1. A CE-jellel korábban ellátott felvonók felújítása, vagy átalakítása esetén a CE-jelet nem szabad eltávolítani.

4.1.2. A típustanúsítvánnyal rendelkező felvonók átalakítása, áthelyezése különösen, ha az szabványtól eltérő megoldást tartalmazott – csak előzetes tervezői nyilatkozattal és a nyilvántartott szervezet írásos hozzájárulásával megengedett. Ez eredményezheti egyedi tanúsítvány kiadásának szükségességét is. (lásd még az FMBSZ-ME-13 –at)

4.1.3. Felvonó áthelyezése esetén, az áthelyezett felvonó minden tekintetben feleljen meg az új felvonókra vonatkozó előírásoknak. A felvonó, meglévő épületbe való áthelyezése esetén, feleljen meg az MSZ EN 81-21 előírásainak is.

4.1.4. Felvonó teljeskörű felújítása esetén a felújított berendezés feleljen meg az új berendezésekre vagy a felújításra vonatkozó (MSZ EN 81-80) harmonizált szabványok összes előírásának az ezen fejezetben rögzített eltérésekkel, továbbá az MSZ 9113  előírásainak, valamint az FMR teljesen felújított felvonó fogalmának.

4.1.5. A felvonó felújítása, áthelyezése vagy átalakítása vagy részegység cseréje során a biztonsági szint az érvényben lévő és hatályos szabványok által támasztott szint alá nem csökkenhet. Ez vonatkozik az előbbiekhez csatlakozó részegységekre is.

4.1.6. Amennyiben a felvonó aknaajtói nem tűzgátló előtérre, füstmentes lépcsőházra vagy szabad térre nyílnak, illetve ezekkel egyenértékű védelem hiányában a felvonó biztonsági felvonóvá (tűzoltófelvonóvá vagy menekülési felvonóvá) átalakítása nem megengedett. Egy – korábban biztonsági (tűzoltó- vagy menekülési) felvonóként létesített - felvonó a fenti védelem hiányában az átalakítás, felújítás után a továbbiakban épülettűz alatt nem üzemelhet, és ehhez a területileg illetékes tűzvédelmi hatóság előzetes hozzájárulása szükséges.

4.1.7. A berendezés részleges vagy teljes felújítása során illetve részegységek cseréjekor figyelemmel kell lenni a felújított vagy kicserélt részegységnek a csatlakozó részekkel, ill. részegységekkel való helyes kapcsolatára és együttes működésükre. A felújítás vagy részegység csere tervezőjének nyilatkoznia kell a tervdokumentációban a megfelelőségről. Kivitelezőnek az elvégzett tevékenység megfelelőségére vonatkozó nyilatkozatot kell tennie.

4.1.8. Amennyiben a berendezés felújítása során a fülke, illetve az ellensúly tömege, teherbírása és/vagy sebessége megváltozik, az összes olyan megmaradó és új részegység megfelelőségét, alkalmasságát mellyel ez méretezés szempontjából összefügg a berendezés tervezőjének bizonyítania kell. Például (nem teljes körű felsorolás): fülkeváz, függesztő kötelek és bekötések, felvonógép és tartói, fékszerkezetek, fogókészülékek, felzuhanásgátló, ütköző stb. A toronyszerkezet, födém, süllyeszték padló megfelelőségét illetően statikus tervezőnek kell a megfelelőséget igazolnia.

4.1.9. Biztonsági berendezések javítása tilos, azokon csak a gyártói utasításukban meghatározott beállítások és beavatkozások végezhetőek el. Amennyiben egy biztonsági berendezést cserélnek úgy annak meg kell felelnie az új berendezésekre vonatkozó követelményeknek és lényeges átalakítás utáni vizsgálat keretében kell a beépítést ellenőrizni, még abban az esetben is ha teljesen azonos típusra cserélik.

4.1.10. Hidraulikus felvonó hajtásának felújításánál a szintbeállási-, és a szintmegtartási pontosság különleges módszerrel (pl. szabályozott szelepek, vagy külön motor beépítése) biztosítandó. A hidraulikus felvonó alkalmazhatóságát akadálymentes, vagy fokozott szintbeállási pontosságot igénylő helyszíneken külön vizsgálni kell a felújítás tervezése során.

4.1.11. Amennyiben az előírt, MSZ 15695 szerinti forgalomszámítás nem megfelelő eredményt ad a felújítandó berendezés esetében, akkor a számítás végén és a tervezői nyilatkozatban is rögzíteni kell tájékoztatásul, hogy a megmaradó vagy felújított kialakítás az előírt forgalmi követelményekhez képest és esetlegesen a berendezés várható élettartamában is korlátozást eredményez. Törekedni kell, hogy az új berendezésekre vonatkozó forgalmi követelmények minél jobban megközelítésre kerüljenek.

4.2. Építészeti követelmények

4.2.1. Az aknára, a géphelyiségre és a kerékhelyiségre vonatkozó építészeti követelményeket csak a felvonó teljes felújításakor vagy meglévő épületbe való áthelyezésekor kell figyelembe venni.

4.3. Akna

4.3.1. Ha az egymást követő aknaajtók küszöbei közötti távolság több, mint 11 m, illetve meglévő épület esetében több, mint 15 m, akkor közéjük vészkijárati ajtót kell elhelyezni úgy, hogy az ajtóküszöbök közötti távolság ne legyen nagyobb ennél az értéknél, vagy az MSZ EN 81-20 szerinti egyéb műszaki megoldást kell alkalmazni.
Ha az építészeti adottságok miatt a vészkijárati ajtó nem valósítható meg, a fülke tetején villamos biztonsági érintkezővel ellátott – legalább 0,4 x 0,50 m, vagy lehetőség esetén 0,5 x 0,7 m méretű, kívülről segédeszköz nélkül, a fülkéből csak szükségnyitó kulccsal nyitható -
kibúvóajtót kell létesíteni, továbbá a mentéshez megfelelő segédeszközök és mentési utasítás álljanak a helyszínen rendelkezésre.

4.3.2. A süllyesztékben az ellensúly vagy a kiegyenlítősúly pályáját akkor kell elhatárolni, ha a fülke és az ellensúly (kiegyenlítősúly) közötti távolság legalább 50 mm. Az elhatárolás hiányában az abból adódó veszélyekre figyelmeztető táblát kell elhelyezni, a süllyeszték megközelítésére alkalmas bejáratból is jól láthatóan. Az esetlegesen korábban beépített elválasztó szerkezet tovább alkalmazható, ha megfelel a következőknek: legalább 1,8 m magas, és ha nem tömör, a nyílásainak lyukbősége legfeljebb 50 x 50 mm legyen. Drótfonat esetén legalább 2 mm átmérőjű huzalból készüljön. A biztonságos elhatárolás kialakítására minden egyéb esetben is törekedni kell.

4.3.3. Ha az aknában több felvonó van, és ha az ezeket egymástól elválasztó szerkezet nem tömör, a nyílásainak lyukbősége legfeljebb 50 x 50 mm legyen. Amennyiben drótfonat, legalább 2 mm átmérőjű huzalból készüljön. Az elválasztó szerkezetet az akna teljes magasságában csak akkor kell elkészíteni, ha az egyik fülketető széle és a szomszédos felvonó mozgó részei (fülke, ellensúly vagy kiegyenlítősúly) közötti vízszintes távolság 400 mm-nél kisebb. Ha e távolság 400 mm-nél nagyobb, elegendő a süllyeszték szétválasztása a süllyeszték aljától kezdődő, legalább 1,8 m magas védőburkolattal.

4.3.4. Meglévő nem tömör aknaburkolat esetén, akkor nem kell azt módosítani, ha az a MSZ EN 81-21 vonatkozó előírásainak megfelel. A fogófenekes védelem megszüntetése esetén egyenértékű megoldás kialakítása szükséges.

4.4. Gép- és kerékhelyiség

4.4.1. erelőtárcsák a géphelyiségben, a kerékhelyiségben, vagy az aknában is elhelyezhetők. Megengedett a köteleket a fülkéhez vezető terelőtárcsa aknafejben való elhelyezése úgy is, hogy az nem esik kívül a fülke vetületén, ha az megfelel az MSZ EN 81-20 vagy az MSZ EN 81-21 vonatkozó előírásainak, ellenőrzése és karbantartása az aknán kívülről, vagy a fülke tetejéről megoldott, és személyek sérülése ellen is védőburkolattal el van látva oly módon, hogy közvetlen függesztés (1 : 1 értékű kötéláttétel) esetén a védelem a függesztőkötelet markoló kéz sérülésétől is véd.

4.4.2. A hajtótárcsa akkor is elhelyezhető az aknában, ha ellenőrzése és karbantartása a süllyesztékből vagy a fülke tetejéről elvégezhető, és az esetlegesen elakadt vagy befogott fülkéből való mentés műszaki fel tételei a helyszínen rendelkezésre állnak.

4.4.3. Ha a korábban létesített felvonó gép- és kerékhelyiségét magánterületen keresztül lehetett megközelíteni, ez továbbra is megengedett, amennyiben az építészeti adottságok ettől eltérő megoldást nem tesznek lehetővé és a géphelyiségbe való bejutásra mindenkor lehetőség van. A magánterületen való áthaladáshoz szükséges kulcsok egy példányát a felvonókönyvre és a felvonóhoz tartozó kulcsokra vonatkozó szabályok szerint kell tárolni, és a karbantartást, a vizsgálatokat, ill. a mentést végző személyek részére át kell adni. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, a periodikus biztonsági ellenőrző vizsgálat során a felvonóellenőr a felvonót emiatt leállíthatja.

4.4.4. Teljes felújítás esetén, amennyiben a felvonóakna, valamint a gép- és kerékhelyiség falazata megfelelnek, de a gép- és kerékhelyiség ajtók nem felelnek meg az új előírásoknak, akkor - ha a helyviszonyok lehetővé teszik - ezeket ki kell cserélni. Amennyiben az új előírásoknak felel meg az akna-, vagy a gép- és kerékhelyiség falaza, vagy nem cserélhetők ki a gép- és kerékhelyiség ajtók, akkor statikus és tűzvédelmi szakértő bevonásával kockázatértékelést kell végezni a felújítás megkezdését megelőzően.

4.4.5. A géphelyiség, illetve a kerékhelyiség megközelítése során a szintkülönbség áthidalására - ha az építészeti adottságok nem teszik lehetővé az MSZ EN 81 előírásainak betartását – megengedettek a következő megoldások:
a) 2 m szintkülönbségig merev, rögzített függőleges hágcsó,
b) géphelyiség esetén 2,5 m, kerékhelyiség esetén 3,5 m szintkülönbségig háttámasszal ellátott, merev, rögzített függőleges hágcsó,
c) a b) szerintinél nagyobb szintkülönbség esetén lépcső, mereven rögzített vagy kihúzható és el nem távolítható létra, melynek meredeksége munkahelyzetben legfeljebb 60 ° legyen.
A megközelíthetőségnél törekedni kell a következő kialakításra:
A géphelyiség, illetve a kerékhelyiség bejárata legfeljebb 4 m-re legyen a lépcsőn megközelíthető járószint felett. A hágcsók, létrák szélessége legalább 0,35 m, a lépcsőké legalább 0,6 m. A hágcsók és a függőlegesen álló létrák faltól való távolsága pedig legalább 0,15 m legyen, valamint a létrákat a bejárathoz eltávolíthatatlanul kell rögzíteni. A fokok 1500 N terhelésre legyenek méretezve. A létra felső végén, elérhető távolságban legyen egy kapaszkodó. A létra 1,5 m-es körzetében meg kell akadályozni a létra magasságánál nagyobb leesési veszélyt.

4.5. Gépészeti követelmények

4.5.1. A felvonó vagy a fülke átalakítása (pl. teherbírásának vagy rendeltetésének változása) esetén a fülke hasznos alapterülete feleljen meg az MSZ EN 81-20 előírásainak. Amennyiben a felújítás előtt mindenki által használható volt a felvonó, úgy csak akkor maradhat vagy lehet mindenki által vezethetők továbbra is amennyiben az alapterülete megfelel az MSZ EN 81-20 előírásainak. Alkalmazhatók az MSZ EN 81-80 vonatkozó követelményei is.
Ha ennek keretében a fülke alapterülete nem felel meg a vonatkozó szabálynak, akkor nem tekinthető a felvonó teljesen felújítottnak. Az átalakítás megkezdése előtt a szabványtól eltérő, egyenértékű megoldással kapcsolatban előzetes tervezői nyilatkozat, és a felvonó kötelező vizsgálataival megbízott nyilvántartott szervezet állásfoglalása szükséges. (Ezzel kapcsolatosan lásd a 4.23. alatt előírtakat)

4.5.2. A fülke felújítása, illetve a fülke átalakítása vagy modernizációja során a fülke minden részegysége, így:
· vázszerkezete,
· függesztőelemek bekötése,
· ajtaja,
· biztonsági berendezései (fülkeajtóretesz, köténylemez, fogókészülék, fogókészüléket működtető mechanizmus, biztonsági érintkezők, terhelésérzékelés, stb.)
feleljen meg az új felvonókra vagy a felújításra vonatkozó (MSZ EN 81- 80) előírásoknak. A fülkei vezetősínek ebben az esetben feleljenek meg ezen segédlet előírásainak.

4.5.3. Ha az építészeti adottságok miatt legalább 2,0 m szabadnyílás-magasságú aknaajtók nem minden szinten építhetők be, a fülkeajtó szabad nyílásának magassága 1,90 m-ig csökkenthető.
A fülke belmagassága ne legyen kisebb a fülkeajtó szabad nyílásának magasságánál. A fülkeajtó szabad nyílásának magassága legfeljebb 100 mm-rel haladhatja meg az aknaajtóét.

4.5.4. A személyszállító felvonó vagy a személyszállító felvonó fülkéjének felújítása során a fülke bejáratait tömör falú, gépi működtetésű fülkeajtókkal kell ellátni. A fülke felújítása után a korábban meglévő gépi működésű ajtók is feleljenek meg legalább a felújításra vonatkozó
(MSZ EN 81-80) előírásoknak.

4.5.5. A felújítás során személy-teher felvonó esetében megengedett a meglévő, nem tömör falú fülkeajtó további alkalmazása a következő feltételekkel:
· a névleges sebesség legfeljebb 0,63 m/s,
· csuklós-rácsos szerkezetű, vízszintesen tolódó ajtók esetén a fülkeajtó csukott helyzetében a nyílások vagy áttörések vízszintes mérete ne legyen nagyobb 120 mm-nél,
· egyéb, nem tömör falú, tolódó ajtók esetén a nyílás mérete a nyitás irányában legfeljebb 60 mm, arra merőlegesen pedig legfeljebb 25 mm legyen,
· az akna homloksík-kialakítása a 4.5.7. szakasz szerinti,
· a felvonót csak vizsgázott vezető vezetheti.

4.5.6. Ha a felújítás előtt a személyszállításra (is) tervezett fülke nem rendelkezett fülkeajtókkal, és az akna méretei nem teszik lehetővé fülkeajtó beépítését a fülke funkciójának megtartásával (annak jelentős méretcsökkenése nélkül), a felújítás után továbbra is megengedett fülkeajtó nélküli fülke alkalmazása amennyiben:
· a felvonó fajtája személy-teher felvonó (teherfelvonók fülkeajtaja a teherfelvonók létesítésére vonatkozó szabvány szerint),
· névleges sebesség legfeljebb 0,15 m/s,
· a fülke ajtó nélküli bejáratait a fülkepadló síkjától legalább 1,8 m magasságig terjedő, teljes szélességben védő fényfüggöny, vagy más, ezzel egyenértékű biztonságot nyújtó berendezés védi, mely érzékeli egy legalább 14 mm átmérőjű henger védő síkon való áthatolását és ekkor a felvonó azonnali vészfékezését váltja ki (lásd még a 4.22. alatt),
· a fülke mélysége legalább 1,5 m, ha az ajtónyílással szemben oldalfal vagy fülkeajtó van, illetve legalább 2,0 m, ha a fülke mindkét átellenes oldalon ajtó nélküli,
· a fülkében elhelyezett parancsadó- és kezelőelemek egyike sincs (a kezelőfelület középpontját figyelembe véve) a fülke küszöbsíkjához közelebb 0,4 m-nél,
· az akna homloksík-kialakítása a 4.5.7. szakasz szerinti,
· csak vizsgázott vezető vezetheti.

4.5.7. Ha a fülkeajtó nem tömör szerkezetű, vagy a fülke valamelyik bejárata nem rendelkezik fülkeajtóval:
· Az aknaajtók belső felülete sima, egysíkú legyen (pl. teleszkópos aknaajtó nem megengedett, az aknaajtó tokok belső felülete burkolt legyen), az ajtórések kivételével nyílások, rések illetve kiálló szerelvények nem lehetnek, az elkerülhetetlen, legfeljebb 5 mm magas ki- illetve beugrásokat a vízszinteshez képest 60°-os letöréssel kell kialakítani.
· A homlokfalat az akna teljes magasságában el kell készíteni.
· Az akna fülkebejárattal szembeni (homlok-) falának felülete függőleges, az aknaajtók belső felületével egysíkú, tömör és sima felületű legyen a bejárati nyílás szélességében, továbbá mindkét oldalon legalább 150 - 150 mm szélességben, és az akna teljes magasságában. Az egysíkúságtól való eltérés legfeljebb 4 mm lehet. Sima felületnek számít pl. olajmázolással ellátott vakolat, hidegen hengerelt festett vagy galvanizált acéllemez burkolat, biztonsági síküveg felület.
· Az akna homlokfala és a fülkeküszöb közötti megengedett vízszintes távolság legfeljebb 20 mm.

4.5.8. Ha a fülkeajtó nem tömör szerkezetű, és nyílásainak összes felülete eléri a fülke alapterületének 2 %-át, a fülkén külön szellőzőnyílásokat nem kell kiképezni.

4.6. Függesztőelemek

4.6.1. A függesztőkötelek korábbival azonos darabszámú és méretű (azonos átmérőjű és hosszúságú), de eltérő szerkezetű, szakítószilárdságú vagy eltérő szakítóerejű (szabványos felvonó) kötélre való – a régi kötél elhasználódása miatti – cseréje azonos műszaki jellemzőre esetén nem minősül a felvonó átalakításának, ha a felvonón más átalakítást nem végeztek. Hasonlóan kell eljárni azonos műszaki paraméterű hajtótárcsa esetén is. Előzetes tervezői nyilatkozat, ill. szükség esetén számítás is minden esetben kötelező a függesztőelem cseréjét megelőzően.

4.6.2. A függesztőelem csere alkalmával a kötelekre ill. láncokra, azok bekötéseire, a függesztőelemek közötti terhelés-kiegyenlítésre, a hajtóképességre az új felvonókra vonatkozó, vagy a felújításra vonatkozó (MSZ EN 81-80) előírásokat kell alkalmazni. Amennyiben a meglévő konstrukcióból adódóan a számszerű követelmények nem teljesíthetőek, akkor a jogosultsággal rendelkező tervező által készített kockázatelemzés és értékelés alapján szükséges a további intézkedéseket megállapítani. Ez utóbbival kapcsolatosan – a vonatkozó jogszabályok alapján – a bejelentett szervezet előzetes állásfoglalását kell kérni.

4.6.3. Kötélcsere és hajtótárcsa csere együttes elvégzése minden esetben szükséges, kivéve, ha a meglévő hajtótárcsa vagy függesztőkötél dokumentált paraméterű, és a csere valamelyik elem egyedi sérülése miatt szükséges. Ennek igazolása tervezői nyilatkozattal és számítással lehetséges (lásd a 4.17.5. pontot is).

4.6.4. Amennyiben a korábban létesített felvonó kötéltárcsáinak ill. lánckerekeinek védelme nem felel meg az új felvonókra vonatkozó követelményeknek, a függesztőkötél cseréje, ill. lánccsere alkalmával a tárcsák védelmét ezen előírásoknak megfelelően kell módosítani.

4.7. Zuhanásgátló és a fülke váratlan elmozdulását megakadályozó készülék 

4.7.1. Amennyiben a fülke fogókészüléke nem felel meg az új felvonók fogókészülékeire vonatkozó előírásoknak, legkésőbb a fülke átalakítása, felújítása, modernizációja, vagy a felvonó átalakítása, teljeskörű felújítása, illetve áthelyezése során a fogókészüléket – és az esetleges fabetétes vezetősíneket - ezen előírásoknak megfelelőre kell kicserélni.

4.7.2. Pillanatműködésű fogókészülékes felvonó átalakítása esetén, amennyiben annak során a teherbírás és/vagy a névleges sebesség nő, és a meglévő pillanatműködésű fogókészülék új felvonókra vonatkozó előírások szerinti megengedett terhelhetősége nem ismert – a fogókészüléket új, a jelenlegi előírásoknak megfelelő egységre kell kicserélni, ill. ezzel egyidejűleg a fülke fel-irányú ellenőrizetlen mozgását megakadályozó megoldást is ki kell alakítani.

4.7.3. Amennyiben a korábban létesített felvonó aknája alatt személyek által használható helyiségek vannak, a felvonó felújítása, átalakítása vagy áthelyezése során az új felvonók, illetve a felújításra vonatkozó (MSZ EN 81-80) szabvány erre vonatkozó előírásait kell alkalmazni.

4.7.4. Új fogókészülékek beépítésénél meg kell adni a megengedett befogások számát üresen és teljes terheléssel, a várható élettartam és alkatrészcsere ütemezéséhez. Ehhez a felvonókönyvbe be kell jegyezni minden befogást.

4.7.5. Az ún. Schindler-licence szerinti NC típusú sebességhatárolók eredetivel azonos kivitelű felújítása átmenetileg megengedett, ha a részleges felújítás, illetve átalakítás során az eredeti, licence szerinti, relés, állomásmásolós vezérlés megmarad. A teljeskörű felújítás elérése érdekében azonban ezek is az előírásoknak megfelelőre cserélendők.

4.7.6. A sebességhatárolók cseréjét a gyártó által meghatározott feszítősúllyal és kötéllel kell alkalmazni. Amennyiben a gyártó által meghatározott feszítősúly fizikai paraméteri nem teszik lehetővé a beépítést, úgy az ettől való eltérés csak a jogosult tervező egyenértékűséget bizonylatoló számításaival és nyilatkozatával lehetséges.

4.7.7. A fülke véletlen elmozdulás elleni védelem kialakítását minden teljeskörű felvonó felújítás esetén el kell végezni. A részleges felújítások során biztosítani kell azt, hogy a beépítésre kerülő részegységekkel a felvonó teljes felújításának elérésekor ez a funkció biztosítva legyen. Ehhez a felvonó jogosult tervezőjének szükséges nyilatkoznia, hogy a fülke véletlen elmozdulás elleni védelme milyen részegységekkel kerül kialakításra és ebből az adott részleges felújítás során mi kerül megvalósításra. (Lásd még: 4.21.)

4.8. Ütköző

4.8.1. Amennyiben a fülke ütközője nem felel meg az új felvonókra vonatkozó előírásoknak, legkésőbb a fülke átalakítása, felújítása vagy modernizációja, illetve a felvonó felújítása, modernizációja során a fülke alatti ütközőt ezen előírásoknak megfelelőre kell kicserélni.

4.8.2. A 0,15 m/s értéket meg nem haladó névleges sebességű felvonók esetében rugalmas felületű merev ütköző alkalmazása is megengedett (az MSZ 15698 szabvány előírásai szerint).

4.9. Felvonógép

4.9.1. A felvonógép cseréje, illetve a 4.5.1. pont esetén, a meghajtógép és a funkcionálisan kapcsolódó részegységek méretezését a fülke alapterületi normák szerinti teherbírás figyelembevételével kell elvégezni, de
1.) az új berendezések alakzáró hajtásának sebességére vonatkozó, és
2.) az új berendezések a különböző üzemállapotok során létrejött sebességek tűrésére vonatkozó előírását nem kell alkalmazni.

4.9.2. Villamos hajtású felvonó részleges felújítása vagy cseréje esetén – a teljeskörű felújítás majdani elérése érdekében - a felvonó fékszerkezetre, a hajtótárcsára, a kötéltárcsák burkolatára vonatkozó előírásokat is teljesíteni kell.

4.9.3. Ha a hajtótárcsás rendszerű, vagy korábban létesített, ellensúllyal rendelkező dobos vagy láncos hajtású személyszállító felvonó felvonógépét azonos típusúra cserélik vagy felújítják, és ha a hajtómű, illetve a hajtás hajtótárcsa-tengelye, hajtólánckerék-tengelye, illetve hajtódob-tengelye háromtámaszú, vagy bármilyen ok miatt statikailag határozatlan:
a) a felvonónál felfelé mozgó fülke sebességtúllépése ellen védő berendezést kell beépíteni, és
b) akkor is be kell építeni a fülke váratlan elmozdulás elleni védelmét, ha a felújításra vonatkozó MSZ EN 81-80 szabvány ezt nem írja elő,
c) a hajtómű a hibás szerelést kizáró technológiával és konstrukcióval, csak a gyártó által dokumentáltan feszültségmentesítő hőkezelésen átesett, megmunkált felfekvő felületű gépalapkerettel hozható forgalomba és építhető be, továbbá a hajtásnak a gépalapkerettel együtt meg kell felelnie a 4.20. alatti követelményeknek.

4.9.4. Ha a felvonógépet az eredetitől eltérő, és kéttámaszú hajtótárcsa-tengellyel rendelkező típusúra cserélik, és a 4.20. szerinti számítás nem készül, vagy annak alátámasztásához szükséges alapadatok hitelesen nem állnak rendelkezésre, a felvonónál felfelé mozgó fülke sebességtúllépése és a váratlan elmozdulása ellen védő
berendezést kell beépíteni. 

4.9.5. A felvonógép eltérő típusúra történő cseréje esetén a korábban beépített rezgésszigetelés állapotát értékelni kell, és szükség esetén új - állag és vonatkozó termékleírások alapján - vagy a hajtóműhöz gyárilag tartozó rezgésszigetelést kell beépíteni.

4.9.6. A hajtómű, a fékszerkezet vagy a fékbetétek cseréje, illetve a felvonó, vagy a hajtómű felújítása során fékbetétként azbesztet tartalmazó anyag nem építhető be.

4.9.7. Hidraulikus felvonók nagynyomású tömlőit azok elhasználódásakor, de legkésőbb a próbanyomás elvégzésének a tömlőn feltüntetett, ennek hiányában egyéb úton bizonylatolt időpontjától számított 15 éven belül ki kell cserélni.

4.10. Vezetősín

4.10.1. Fékező fogókészülék alkalmazása esetén, a vezetősín paraméterei (vezetősín típusjele, mérete, korona-vastagsága, a korona-vastagság tűrése, a megmunkálás módja és a kenés módja) feleljenek meg a fogókészülék típusvizsgálati tanúsítványában, vagy az ahhoz kapcsolódó vizsgálati jegyzőkönyvben foglaltaknak. Amennyiben a típusvizsgálati tanúsítvány nem tér ki a koronavastagság tűrésére, a korona mérettűrése feleljen meg az új vezetősínekre vonatkozó (korábban az ISO 7465) előírásoknak. Felújítás, átalakítás
vagy áthelyezés esetén megengedett a korábban ezen a helyen üzemelő felvonó nem fabetétes, acél vezetősínjeinek további alkalmazása, ha a sínkorona vastagságának mérettűrése a sínek teljes hossza mentén megfelel a fentieknek, illetve, ha a típusvizsgálati tanúsítvány ettől a szabványtól eltérő tűrésmezőt állapít meg.

4.10.2. Fékező fogókészülékkel működő felvonó vezetősínjeinek kenésére a tanúsítványban előírt kenőanyagot kell alkalmazni, előírás hiányában 68 cSt/40ºC viszkozitásúnál nagyobb viszkozitású kenőanyagot nem szabad használni.

4.10.3. Pillanatműködésű fogókészülék alkalmazása esetén megengedett a korábban ezen a helyen üzemelő felvonó nem fabetétes, acél vezetősínjeinek további alkalmazása, ha azok megfelelnek a fogókészülék típusvizsgálati tanúsítványában foglaltaknak.

4.11. Biztonsági zár, aknaajtó– és fülkeajtó reteszelő szerkezet

4.11.1. Az aknaajtó reteszelő készülékek cseréje esetén az újonnan beépített reteszelő készülék feleljen meg a felújításra vonatkozó (MSZ EN 81-80), vagy az új felvonókra vonatkozó előírásoknak. A felújításra vonatkozó (MSZ EN 81-80) szabványnak nem megfelelő reteszelő készülék azonos típusra történő cseréje csak ideiglenes javítás, felújításnak nem értelmezhető. 

4.11.2. A felvonó egyik aknaajtó reteszelő készülék cseréje esetén az összes aknaajtajához tartozó reteszelő készülékek mindegyike feleljen meg a felújításra vonatkozó, vagy az új felvonókra vonatkozó előírásoknak.

4.11.3. Gépi fülkeajtók felújításánál vagy beépítésénél vizsgálati jegyzőkönyvvel rendelkező (minősített) fülkeajtó reteszt kell beépíteni, amennyiben vonatkozó szabvány alapján ez szükséges (és a homoksík szűkítése nem elvégezhető). Ez a buszajtó műszaki kialakításra is vonatkozik.

4.11.4. Gépi fülkeajtók felújításánál vagy beépítésénél amennyiben a fülkeajtó kireteszelési zónán kívüli megnyitásával előfordulhat az utas által a fülkéből az aknaajtó reteszelő készülék elérése úgy az MSZ EN 81-20 szerinti határoló mechanizmust be kell építeni. Nem számít az elérés megakadályozásának az üzemszerűen csukott, retesszel nem zárt vagy határoló mechanizmussal nem védett fülkeajtó. Az utasok általi elérési feltételek meghatározásához az MSZ EN ISO 13857 szabvány tartalmaz előírást. Ezen előírást buszajtók esetén is be kell tartani.

4.12. Vészjelzéssel és mentés biztonsági elemei

4.12.1. A felvonó felújítása esetén csak a vonatkozó új előírásoknak (MSZ EN 81-20; MSZ EN 81-28) megfelelő vészjelző rendszer építhető be, melyet a gyártó megfelelőségi nyilatkozatával bizonylatolni kell. Feltöltő kártyás GSM rendszerű távvészjelző nem alkalmazható. Az MSZ EN 81-28 szerinti vészjelző magában foglalja a vészjelzési helyeken, például a fülke tetején és a süllyesztékben lévő tablóról történő távvészjelzést is, melyet a felújítás során ki kell alakítani. Harmadik fél által kivitelezett és felügyelt a távvészjelző rendszer esetén a felújítás során a harmadik felet is be kell vonni a vészjelző rendszer felújítását illetően. A felújításra vonatkozó tervdokumentációnak ki kell térnie az ezzel kapcsolatos műszaki kialakítás részleteire.

4.12.2. A felvonó felújítása során gondoskodni kell róla, hogy a fülkei köténylemez feleljen meg a felújításra (MSZ EN 81-80) vagy az új berendezésekre (MSZ EN 81-20; MSZ EN 81-21) vonatkozó szabványelőírásoknak. 

4.13. Terhelésérzékelés

4.13.1.A terhelésérzékelőt az új berendezésekre vonatkozó szabvány előírásai szerint kell megvalósítani.

4.14. Vezérlés, biztonsági áramkörök

4.14.1. A felvonó teljes körű felújítása, illetve a vezérlőberendezésének felújítása vagy cseréje esetén a felvonó berendezés teljes villamos szerelvényezése és – akna, fülke és géptér, gépház stb. - világítása (beleértve a szükségvilágításokat is) az új berendezésekre vonatkozó előírásoknak megfelelő legyen, továbbá alkalmazni kell az épülettűz esetén való működésre vonatkozóan az MSZ EN 81-72 vagy az MSZ EN 81-73 szabvány előírásait is. 


4.14.2. A vezérlőberendezés komplett cseréjére - a tervező előzetes nyilatkozata alapján - csak akkor kerüljön sor, ha a vezetősín nem fabetétes, ill. az aknaajtó nem éghető anyagú, a következő részegységek pedig megfelelnek ezen segédlet előírásainak.

4.14.3. Eltérő típusú vezérlés beépítése csak akkor kezdeményezhető, ha az új vagy kiegészített vezérlés megfelel vonatkozó (pl. tűzvédelemi) jogszabályoknak és a felújításra (MSZ EN 81-80), vagy az új berendezésekre (MSZ EN 81-20; MSZ EN 81-50) vonatkozó szabványoknak. 

4.15. Eljárások és dokumentációk

4.15.1. A 5. fejezet összefoglaló táblázata tartalmazza a berendezésekkel kapcsolatos tevékenységek – nem teljes körű – felsorolását a tervezett változtatás függvényében, valamint az ahhoz kapcsolódó intézkedéseket, teendőket, például: 
a) tervet készítés,
b) hatósági eljárás,
c) engedélyköteles, vagy bejelentés köteles tevékenység,
d) felvonó tervezőt bevonása,
e) számítás szükségessége,
f) villamos kapcsolási rajz készítés
g) állapot felmérése,
h) Felvonó Műszaki Biztonsági Szabályzat 4. fejezet (1) pont szerinti vizsgálat,  
i) nevesített főegységek, fődarabok tekintetében milyen intézkedések, 
j) egyéb kiegészítő információk.

5.15.2. Amennyiben a tervezett felújítás műszaki tartama nem elégíti ki a teljesen felújított berendezés definícióját, akkor ennek tényét előzetesen kell közölni az üzemeltetővel.

4.16. Helyszínen tárolt dokumentációk

4.16.1. A helyszínen megtalálható dokumentáció tartalmát célszerű a felújítás során digitális formában is rögzíteni, a megbízó és a karbantartó cég felé is átadni elektronikus úton.
A felvonókönyv és helyszínen megtalálható további dokumentáció tárolását időtállóan (por, és egyéb szennyeződés ellen védetten) a géptéri, vagy az aknafali tárolóban kell megoldani.

4.16.2. A felújítandó berendezés felvonókönyvébe be kell írni az MSZ EN 81-80 szabvány szerinti (és az azt kiegészítő) felújítási állapotfelmérést végző cég nevét, és a felmérést végrehajtó felvonótervező, vagy nyilvántartott szervezeti ellenőr Mérnöki Kamarában nyilvántartott azonosítószámát vagy az országos nyilvántartásban szereplő, ellenőri engedélyének számát, valamint magát a felmérésről készült jelentést.

4.16.3. A felújítási ütemtervet a felvonókönyvhöz mellékelni kell, és hozzáférhetőnek kell lennie illetékes személyek számára. A felvonókönyvbe be kell írni a felújítás egyes ütemeiben a megkezdett/befejezett ütem számát. A felújítási ütemtervnek tartalmaznia kell a befejezésének időpontját, amennyiben értelmezhető, a felújítási ütemterv készítőjének nevét, ill. felújítás ütemszámát, valamint fel kell tüntetni, hogy a berendezés a felújítás közben szakaszosan rendeltetésszerűen működhet-e, vagy nem.

4.16.4. A felvonó felújítás, vagy ütemeinek befejezésekor értelemszerűen felvonókönyvbe be kell jegyezni a cserélt - az 5. fejezetben szereplő - elemek gyártóját és típusát felsorolva, ill. az elvégzett munkaműveleteket. Amennyiben műbizonylat, tanúsítvány, villamos kapcsolási rajz, tv, tervezői, vagy műszaki ellenőri nyilatkozat is szükséges volt a csere megkezdéséhez és elvégzéséhez, azok azonosítóit is fel kell tüntetni. (A vonatkozó előírás szerint az összes többi cserét és javítást is hasonlóan fel kell tüntetni a felvonókönyvben, de nem kell így részletezni.)

4.16.5. A berendezés gépkönyvébe a javítást, felújítást, cserét végző szerelőnek minden esetben be kell jegyezni a naplószerű bejegyzések rovatába az elvégzett munka tartalmát tételesen (például milyen részegységen végzett és milyen javítást, illetve felújítás, csere esetén milyen részegységet mire cserélt). Tervköteles tevékenység esetén ez történhet tervdokumentációra hivatkozással, például annak száma segítségével. A gépkönyvben a fő paraméterek, a fődarabok, főegységek illetve a műszaki adatokban megadott paramétereket a kivitelezőnek kell ilyenkor javítania, úgy, hogy látható legyen a régi paraméter és az új is. A felvonókönyv ezen módosítását nyilvántartott szervezet ellenőrének kell ellenjegyeznie.

4.17. Számítások

4.17.1. A felvonóval kapcsolatos, e műszaki előírásnak megfelelő ellenőrző számításokat jogosultsággal rendelkező felvonótervező készíthet.

4.17.2. A felvonó teljes felújítása esetén, illetve részleges felújítás során amennyiben csere ezt indokolja (5. fejezet vonatkozó táblázata), az új felvonókra előírt statikai, kinetikai és szilárdságtani ellenőrző számításokat kell elvégezni.

4.17.3. A felvonónak olyan átalakítása esetén, mely az új felvonóknál előírt számítások eredményét, vagy az épületre átadódó terhelések nagyságát, irányát vagy helyét megváltoztathatja, minden, a változással összefüggő statikai, kinetikai vagy szilárdsági számítást el kell végezni.
Az eredmények ismeretében az épület felvonóval összefüggő teherhordó szerkezeteinek megfelelőségéről statikusi szakvélemény beszerzése szükséges.

4.17.4. A függesztőelemek cseréjekor minden esetben – akkor is, ha annak oka kizárólag a régi függesztőelemek elhasználódása – szilárdsági ellenőrző számítást kell mellékelni, mely tartalmazza az új függesztőelem egyértelmű azonosításához szükséges adatokat (szerkezet,
gyártó, típus, az alkalmazott anyag szakítószilárdsága, a függesztőelem minimális szakítóereje), egyezően az új függesztőelem gyártói bizonylatával.

4.17.5. A hajtótárcsa cseréje, vagy felújítása, hornyainak felszabályozása esetén ellenőrző számítást kell mellékelni, mely kitér a horony és a kötél közötti súrlódásos kapcsolat ellenőrzésére és a felületi nyomásra, és amely tartalmazza a horony pontos kiképzését és az esetleges hőkezelésére vonatkozó utasítást, és az alkalmazható függesztőkötél előírt
paramétereit. Hajtótárcsa felszabályozása esetén vizsgálni és mérési jegyzőkönyvvel igazolni kell a hornyok felületi keménységét.

4.17.6. A fülke saját tömegének 10 %-ot meghaladó, teherbírásának vagy névleges sebességének  –  bármilyen okból bekövetkező változása, és/vagy fogókészülékének cseréje esetén a fülke vázszerzetéről valamint a vezetősínekről, továbbá az összes, változással is érintett részegységekről (pl..: ütközők, felzuhanásgátlás, fék, váratlan elleni védelem, függesztőelemek, stb.) is szilárdsági és megfelelőségi ellenőrző számítást kell végezni.

4.18. Rajzdokumentációk

4.18.1. Felvonók teljeskörű felújítása, áthelyezése során az új felvonókhoz készítendőkkel azonos, magyar nyelvű dokumentációt kell mellékelni. Több ütemben végzett felújítás esetén elegendő a változással érintett részek dokumentálása. Amennyiben a felülvizsgálat megállapítása és a berendezés állapota lehetővé teszi azt, hogy a berendezés teljes körűen felújítottnak minősüljön, anélkül, hogy részegységeket kelljen kicserélni, dokumentáció nem szükséges, ha az eredeti, kiviteli szintű elrendezési terv rendelkezésre áll.

4.18.2. Felvonók átalakítása esetén – ha az eredeti, kiviteli szintű elrendezési terv rendelkezésre áll – annak mintaként történő felhasználásával, a megváltozott részek és a megmaradó részek feltüntetésével kell új dokumentációt készíteni.

4.18.3. Célszerű az 5. fejezetben foglalat táblázatban megadott dokumentációk elektronikus úton történő átadása a megfelelőség értékelést végző nyilvántartott szervezet felé az átadás-átvételi vizsgálatot megelőzően, ezt követően pedig a felvonó üzemeltetője felé, abban az esetben is, ha a dokumentációk átadása papírformátumban is megtörténik, ill. egyéb előírás hiányában.

4.19. Bizonylatok

4.19.1. A berendezések javítása, felújítása vagy részegységek cseréje esetén, minőségi bizonylatot kell csatolni melyben minden esetben fel kell tüntetni a szükséges adatokat (például a részegység típusa, gyártó adatai, összes releváns műszaki paramétere, a kiállító neve, aláírása, kiállítás dátuma jogszabályok és szabványok hivatkozása, amelynek a részegység megfelel). 
A kivitelező kivitelezői nyilatkozat állítson ki legalább a következő adattartalommal:
a) beépítési hely, 
b) a berendezés azonosító száma,
c) a szerelést végző szerelő és cég neve és aláírása,
d) nyilatkozat kiállításának dátuma,
e) a végzett tevékenység tételes tartama,
f) valamennyi releváns dokumentum hivatkozása (beleértve a minőségi bizonylatokat is),
g) jogszabályok és szabványok hivatkozása, amelyek alapján a kivitelezés történt.


4.19.2. A függesztőelemek cseréje esetén – a beépítési helyszínnel, a cserét kivitelező vállalkozással és a függesztőelem gyártójával való azonosíthatóság biztosítása mellett - csatolni kell az új függesztőelem gyártói bizonylatát, legalább a 4.17.4. szakasz szerinti adatok feltüntetésével.

4.19.3. Hajtótárcsa cseréje vagy felszabályozása esetén – a beépítési helyszínnel, a cserét kivitelező vállalkozással és a hajtótárcsa gyártójával való azonosíthatóság biztosítása mellett -  csatolni kell a hajtótárcsára vonatkozó, a 4.17.5. szakaszban felsoroltakat is tartalmazó gyártói műbizonylatot vagy megfelelőségi igazolást.

4.19.4. A cserélt elemekre vonatkozó karbantartási, vizsgálati, javítási dokumentációkat a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően az üzemeltető részére át kell adni, a jótállással (garanciával) kapcsolatos műszaki előírásban foglaltaknak megfelelően.

4.19.5. A teljes körűen felújított berendezés helyszíni vizsgálatát és a vizsgálatok dokumentálását bejelentett szervezet végezheti.

4.19.6. Az áthelyezett berendezés jogi szempontból új berendezésnek minősül, annak megfelelőségi tanúsítására, üzembe helyezés előtti vizsgálatára az új berendezésekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

4.20. Hajtómű szilárdságtani számításai

4.20.1. A meghajtógép alkotóelemeit – a hajtóelemtől (hajtótárcsától, hajtódobtól, lánckeréktől, poligonkeréktől) a mechanikus fékszerkezetig – úgy kell méretezni, hogy a hajtáslánc minden egyes elemében az üzem közben ébredő legnagyobb igénybevételtől származó, a megengedett gyártási és szerelési tűrések figyelembevételével számított redukált feszültségek legalább 1,7-szeres biztonsággal a terhelés módjának megfelelő, és a 90 %-os túlélési valószínűséghez tartozó kifáradási határérték alatt maradjanak. Erről a forgalmazónak írásban nyilatkoznia kell.

4.20.2. A meghajtógép alkotóelemeit és a kötéltárcsák, lánckerekek alkatrészeit - a hajtóelemtől (hajtótárcsától, hajtódobtól, lánckeréktől, poligonkeréktől) a mechanikus fékszerkezetig – a nyugvó terhelések és a megengedett gyártási és szerelési tűrések figyelembevételév, a következők szerint is lehet méretezni, amiről a forgalmazónak írásban nyilatkoznia kell:
· Az öntött alkatrészeket a szakítószilárdságra vonatkoztatott 10-szeres, a hengerelt, kovácsolt alapanyagból készített szerkezeti elemeket – a tengelyek kivételével – 7-szeres biztonsággal kell méretezni.
· A forgó tengelyeket a hajlító és csavaró igénybevételből, a gyártási és szerelési tűrések figyelembevételével számított összetett igénybevétel alapján 9-szeres, álló tengelyek esetén 7-szeres, szakítószilárdságra vonatkoztatott biztonsággal kell méretezni.

4.21. Átfogó műszaki állapotfelmérés

4.21.1. A felújítás megkezdése előtt a műszaki állapotfelmérés terjedjen ki a felvonó kialakításából származó egyedi – MSZ EN 81-80 felmérésen kívüli – felújítási szempontokra is (tartószerkezet, gyámok, kötőelemek, környezet, aknarészek, fülkerészek és gépház állapota, burkolatok, tűzállósági követelmények teljesülése, stb.). 

4.22. Biztonsági fényfüggöny

4.22.1. A biztonsági fényfüggönyök lehetnek testfelületet, kézvédelmet (min. 30 mm nyalábsűrűség) és ujjvédelmet (min. 14 mm nyalábsűrűség) megvalósító holtteret megengedő és ún. holttér-mentes kialakításúak (Lásd még a MSZ EN 61496 jelű szabványt.)
A felvonóknál általános ajtófelület védelemre az ún. holttér-mentes, kézvédelmet, a padlósík felett 20 mm-től legalább 1,8 m magasságig megvalósító kivitelek alkalmazása javasolt. Az ajtónélküli fülkék esetében a bejárati síkok védelmére ún. holttér-mentes, ujjvédelmet, a padlósíktól legalább 1,8 m magasságig megvalósító biztonsági fényfüggöny alkalmazása
javasolt.
Használati szempontból - főként a beázások helyi adottságoktól függő lehetőségét is mérlegelve - indokolt lehet a legnagyobb IP (67) védettségű kivitelű fényfüggöny alkalmazása.

4.23. A fülke alapterületi normáknak nem megfelelő esetek megoldási javaslatai

4.23.1. Amennyiben a személyszállító felvonó teljeskörű felújítása esetén az alapterületi normától eltérő kialakítás megtartását tervezik, az alkalmazott kiegészítő védelemmel kapcsolatosan, a kötelező vizsgálatokat végző nyilvántartott szervezet előzetes állásfoglalását kell kérni. Az ilyen eltéréssel megvalósított berendezés nem tekinthető vizsgálati szempontból teljesen felújítottnak.
Ezen kívül a következő feltételeknek feleljen meg a felújított felvonó:
a) Amennyiben a személyfelvonó teljeskörű felújítása esetén az alapterületi normától való eltérés nem haladja meg a 25 %-ot, és a tervezői számítás alapján a kapcsolódó elemek méretezése az alapterülethez tartozó teherbírásnak megfelel, az új felvonókra vonatkozó szabványoknak megfelelő túlterhelés érzékelővel rendelkezik, a felvonó kijelölt utasok által vezethető.
b) Amennyiben a személyfelvonó teljeskörű felújítása esetén az alapterületi normától való eltérés meghaladja a 25 %-ot, akkor az előző pontban szereplőkön túl legalább a következő, vagy azokkal egyenértékű védelmeket tartalmazza:
i. a fülkét ajtózónában rögzítő véletlen elmozdulás elleni védelmet, továbbá
ii. a fülkében indulás előtt a pillanatnyi terhelést digitális formában kell jelezni,
iii. a fülke terhelése a névlegesnél 2%-kal nagyobb értéknél már optikai és akusztikus jelzés adása mellett nem indulhat el.

4.23.2. A személy-teher felvonó teljeskörű felújítása során a fülke alapterületére vonatkozó 25 %-os előírást – ha a felvonó rendeltetése, a fülke méretei és teherbírása nem változik -nem kell alkalmazni, de a berendezés a továbbiakban csak vizsgázott vezetővel vezethető.
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Magyarázat a táblázathoz:
	[1]
	biztonsági berendezések javítása tilos, csak a csere megengedett!

	[2]
	a cserélt részegység(ek) dokumentációja és/vagy egyéb kapcsolódó dokumentumok (pl. ÉV; Hidr. kapcs. rajz, Hidr. beszabályozási útmutató stb.)

	[3]
	mind a cserélendő és mind a cserélt feleljen meg az érvényben lévő műszaki szabályzásnak (81-1 előttiekre nem azonos típusra cseréljen…)

	
	nem lehet pl. HAFE sebességhatárolót vissza beépíteni, hanem azt okvetlen cserélni kell!

	
	10 biztonsági zárból 1 tönkremegy, akkor az 1 cserélt miatt a többit is cserélni kell!

	[4]
	tűzvédelmi tervező illetve felvonó tervező együttes terve a megváltozott környezet alkalmasságának szempontjából 

	
	(tűzveszélyességi osztályok és kockázati osztályok, besorolás változás)

	[5]
	A felújításnak, cserének a "Felújítás előtti felmérés" eredményének függvényében kell megtörténnie. 

	❶
	az azonos sorban lévők közül az egyik szükséges (pl.: bizonyos esetekben elegendő a részleges kiviteli terv, de van amikor teljes kell)

	❷
	a felvonókönyvi részletes bejegyzés is elegendő némely esetben, amelyből kiderül az elvégzett munka, s a munkát elvégző cég/személy neve is.

	❸
	a veszélytelenítés technológiai leírása és terve szükséges kísérő dokumentáció részeként, de nem kell a rendeletileg meghatározott kiviteli terv

	❹
	a feloldás előtt felül kell vizsgálni a berendezést, hogy állásában milyen részegységei mentek tönkre, mit kell javítani, cserélni vagy felújítani.

	①
	a ténylegesen elvégzett tevékenység, részegység, telepítési megoldás függvényében szükséges lehet

	T
	Tanúsítási eljárás

	Ü
	Üzembe helyezést megelőző vizsgálat

	L
	Lényeges átalakítás utáni vizsgálat

	J
	Javítás utáni vizsgálat

	V
	Veszélytelenítés megtörténtét ellenőrző vizsgálat

	B
	Bontás utáni ellenőrző vizsgálat

	?
	Az adott átalakítás ismeretében és függvényében eldönthető vizsgálat
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