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FMBSZ-ME-10 MŰSZAKI ELŐÍRÁS
SZEIZMIKUS HATÁSOK


Az adott felvonó berendezés tervezése és létesítése során amennyiben az épületet az Eurocode 8 alapján tervezik meg, akkor a vonatkozó MSZ EN 81-77:2013 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és személy-teher felvonók
különleges alkalmazásai 77. rész: Felvonók földrengésnek kitett környezetben című szabványt figyelembe kell venni vagy azzal egyenértékű biztonsági szintet biztosítani kell. 
Hasonlóan kell eljárni amennyiben a meglévő épületet a szeizmikus hatások figyelembe vételével újítják fel, (MSZ EN 1998-1:2008  Eurocode 8 szerinti méretezés) vagy az a szerint tervezett és kivitelezett épületbe utólag építenek be felvonó berendezést.

[bookmark: _GoBack]Az építmény tervezőjének (Eurocode 8 szerinti tervező) meg kell adnia az ad (design acceleration) tervezési talajgyorsulás számított értékét, amely alapján a felvonó tervezőjének ki kell választania az MSZ EN 81-77 szabvány A. melléklete alapján a szeizmikus kategória szintet és ezeket a felvonó tervdokumentációjában (pl. műszaki leírás) szerepeltetnie kell, valamint a berendezést ennek megfelelően kell megtervezni és kivitelezni.
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