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FMBSZ-ME-01 MŰSZAKI ELŐÍRÁS
ELŐFELTÉTELEK


1. Fogalom meghatározások:
1.1. berendezés megrendelője: a berendezés tulajdonosa vagy üzemeltetője, ennek hiányában, a beruházó, generál kivitelező.
1.2. berendezés forgalmazója: a felvonó irányelv vagy gép irányelv magyarországi bevezető rendeletében megadott fogalom berendezéstől függően.
1.3. forgalomba hozatal: a felvonó vagy gép direktíva bevezető rendeletében megadott fogalom berendezéstől függően.

2. Műszaki előírások
Az új berendezés beépítése, illetve a meglévő berendezés, részegység kiválasztása, átalakítása, felújítása, cseréje és azok megtervezése előtt valamennyi lényeges körülményt tisztáznia kell a berendezés megrendelőjének és a berendezés forgalomba hozójának, legalább a vonatkozó normatív dokumentumokban, szabványokban lévő előfeltételi pontok és az alábbiak figyelembevételével. 
a. a berendezés célja
b. garanciális feltételek
c. élettartam
d. környezeti körülmények, 
· kültéri vagy beltéri használat,
· hőmérséklet, a páratartalom, a napnak vagy szélnek kitettség, 
· hó, a por, a korrozív stb. légtér.
e. a beépítés helyére vonatkozó egyéb körülmények, speciális építési szabályok, például a Műemlékvédelmi, földrengés biztonsági követelmények, épületfelügyeleti rendszerekkel való kapcsolat stb.
f. a berendezés üzeméből, vagy a környezeti körülményekből keletkező hőmennyiség tekintetében, például panoráma felvonó üveg aknája, amely szükségessé teszi az akna és/vagy a géptér fokozott szellőztetését.
g. a berendezés által kibocsájtott zaj és rezgés.
h. a forgalmi képesség számítás (forgalomelemzés) kiinduló adatai felvonó vagy mozgólépcső/mozgójárda tekintetében.
i. az akadálymentesítés és/vagy a fogyatékosok általi önálló használat: 
· szükség van-e a vezérlés ideiglenes átkapcsolására
· kerekes székes és kísérő együttes használat 
· a figyelembe vett fogyatékossági kategóriák
j. hordágy ill. betegágy szállításának tekintetében, amennyiben járó- és fekvőbetegek gyógykezelésére és ápolására, ill. idősek gondozására szolgáló épületről van szó.
k. bútorszállító felvonó, vagy teherfelvonó ill. személyszállítása alkalmas teherfelvonó telepítése, amennyiben rendszeres teherszállítás van, s azok rakodási módjai, eszközei.


l. [bookmark: _GoBack]a felvonó épülettűz esetén való viselkedésének tekintetében:
· a felvonó vezérlés által figyelembe veendő tűzjelzés módja (automatikus, kézi).
· biztonsági/tűzoltófelvonó telepítés szükségessége.
· az akna falazatával és az aknaajtókkal szemben támasztott tűzállósági követelmények. 
m. vandálbiztossági fokozat
n. meglévő épület adottságai a berendezés kialakításával kapcsolatban
o. ahol a fülkébe való bezáródás, vagy a szerkezetbe való bent rekedés veszélye fennáll ott a vészjelzések kialakítása és kezelése (mentési személy/szervezet)
p. energiatakarékossági szempontok
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