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FMBSZ-ME-11 MŰSZAKI ELŐÍRÁS
TÖMEGKÖZLEKEDÉSI NYOMVONALRA TELEPÍTETT BERENDEZÉSEK


A tömegközlekedési nyomvonalra telepített berendezésekkel kapcsolatban az alábbiak alkalmazása szükséges:
a) felvonó tekintetében csak igazolhatóan vandálbiztos berendezés telepíthető a nagyobb üzembiztonság érdekében, amely felvonó esetében a vonatkozó szabvány alapján legalább 2-es fokozatú legyen.
b) Az akadálymentesítést új létesítmény esetén személyfelvonóval, meglévőnél elsősorban személyfelvonóval kell biztosítani.
c) Felvonó létesítése esetén a fogyatékos személyek általi önállóan használhatóságot is biztosítani kell.
d) Forgalmi követelményekre való méretezés során az MSZ 15695:2008 vonatkozó követelményeit be kell tartani.
e) a termikus igénybevétel eltérhet a normál szabványos értékektől, amelyeket alkalmazni kell a berendezés tervezésekor, felújításakor. A részben és vagy egészében szabadtérben elhelyezett berendezések rendelkezzenek megfelelő kényszerhűtéssel, - fűtéssel a megfelelő üzemi hőmérsékletek biztosítására.
f) megfelelő védelemmel legyenek ellátva az ilyen berendezések az adott környezeti hatásokkal szemben, például szél, csapadék, por, fagy, korrozív hatások, páratartalom, sugárzás, szeizmikus hatások stb.
g) a berendezéseket a tulajdonos/üzemeltető által megadott paraméterek figyelembevételével kell méretezni, telepíteni, felújítani, amelyek eredményezhetnek a vonatkozó szabványoktól eltérő többletkövetelményeket is, de alacsonyabb követelményszintet nem. Ilyen többletkövetelményekre az alábbi felsorolás tartalmaz példákat:
a. A berendezés üzemidejére minimális értéket adhat meg üzemóra/nap formában (22 óra/nap, a hét összes napján), 
b. A teljes terhelés meghatározásánál mozgólépcső esetén a lépcső kocsi terhelés 75 kg/fő helyett 150 kg/kocsi legyen, 
c. mozgólépcső esetén a teljes terheléssel történő elindítás hegymenetben,
d. A lehajlási határérték a szélső támaszok között (1/750 helyett 1/1000 a tervezett 5000 N/m2),
e. Tüzihorganyzott kivitelű rácsos tartószerkezetek (min. 85  µm bevonat vastagsággal) illetve megnövelt felületvédelem alkalmazása,
f. Csurdalékvíz elvezetése az aknákból, olaj szeparátor elhelyezése,
g. Illesztés a meglévő rendszerekhez (diszpécser hálózatba), 
h. [bookmark: _GoBack]Elektromos szekrény, vezérlőszekrény csak abban az esetben helyezhető el mozgólépcső szerelőaknájában, ha a hibaelhárítás, karbantartás a szekrény kiemelése, mozgatása nélkül megvalósítható.
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