Felvonó Műszaki Biztonsági Szabályzat
FMBSZ-ME-03 számú Műszaki Előírás
Magyar Felvonó Szövetség Szakbizottsága
1.0. kiadás 
2019.05.01.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FMBSZ-ME-03 MŰSZAKI ELŐÍRÁS
HASZNÁLATI UTASÍTÁS


1. Műszaki előírások
Használati utasítás 
A tárgyi berendezés függvényében a gépek illetve a felvonó irányelv szerint meghatározott dokumentum, mely az üzemeltető részére átadott teljes körű dokumentáció része. 

Minden új berendezéshez és minden biztonsági berendezéshez mellékelni kell a felhasználók számára a felhasználók által könnyen érthető nyelven, magyarul készült használati utasítást. E használati utasításnak, és bármely jelölésnek egyértelműnek, érthetőnek és világosnak kell lennie.

Meglévő berendezések esetén a hiányzó utasításokat pótolnia kell a karbantartással megbízással rendelkező szakcégnek, amennyiben az eredeti forgalomba hozó vagy gyártó nem elérhető. 

Részlegesen vagy teljesen felújított berendezés esetén:
a) a fentebbi utasításokat a felújítást végzőnek módosítani kell a felújítással érintett részegységek tekintetében. 
b) az átadásra kerülő dokumentáció részeként át kell adnia az üzemeltetőnek és csatolni kell a felvonókönyvhöz. 
c) a helyszínen kifüggesztett tájékoztató, utasító, tiltó táblákat cserélni kell fentieknek megfelelően. 

A használati utasítással kapcsolatban az adott irányelv vonatkozó részeit kell betartani, alább néhány kiragadott részlet:

A felvonó irányelv esetén, a 28/2016. (VIII.23.) NGM 1. melléklet 7.
7.1. A 3. mellékletben említett, felvonókhoz készült biztonsági berendezésekhez dokumentációt kell mellékelni, hogy eredményesen és veszély nélkül lehessen végrehajtani következőket:
a) összeszerelés;
b) bekötés;
c) beállítás;
d) karbantartás.
7.2. Minden felvonóhoz dokumentációt kell mellékelni. A használati utasításnak legalább a következő dokumentumokat kell tartalmaznia:
a) a normál használathoz szükséges és az 5.4. pontban említett karbantartásra, felülvizsgálatra, javításra, időszakos ellenőrzésre és a mentési műveletek lebonyolítására vonatkozó terveket és rajzokat tartalmazó használati utasítás;
b) a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 21. § (6) bekezdésében meghatározott tartalmú gépkönyvet.
7.3. A gépkönyvet és a használati utasítást azon országok nyelvén kell mellékelni, ahol a felvonót használni fogják, és mellékelni kell a gyártó vagy szerelővállalkozás eredeti nyelvű utasítását is. A fordítást a gyártónak vagy annak a személynek kell biztosítania, aki a felvonót vagy a biztonsági berendezést az érintett nyelvterületen forgalomba hozza.
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7.4. A felvonót kísérő ismertetők, iratok, utasítások a biztonsági szempontokat tekintve nem mondhatnak ellent a gyártó által biztosított használati utasításnak.

A gépek irányelv esetén, a 16/2008. (VIII.30.) NFGM 1. Alapvető biztonsági és egészségvédelmi követelmények 1.7.4.
Minden gépet el kell látni azon (azokon) tagállamban használt hivatalos közösségi nyelven (nyelveken) írott használati utasítással, amelyben a gépet forgalomba hozzák és/vagy üzembe helyezik.
1.7.4.2. k) a gép üzembe helyezési és használati utasításai és ha szükséges, a kezelő személy képzésére vonatkozó utasítások;


Kezelési utasítás 
A berendezésen feltüntetett utasoknak, kezelőknek szóló információk (felvonó irányelv esetén: vezethetőség, rendeltetésszerű használat, tűz esetén való működés vagy tiltás, túlterhelés jelzése és teendők, segélyhívás módja, működése, ajtózárás, nyitás, ajtóvédelmek illetve gépek irányelv esetén: biztonsági intézkedések, egyéni védőeszközök stb.)


Vezetési utasítás 
Kioktatott személynek szóló - használati utasításnak megfelelő - információk, tartalmazva legalább a 146/2014. (V.5.) Korm. rendelet 19.§. alatt megadott feladatokat.


Karbantartási utasítás
146/2014. (V.5.) Korm. rendelet 20.§ (2) A berendezések rendszeres karbantartásának tartalmát a gyártó határozza meg, és az ezt tartalmazó karbantartási utasítást az üzemeltető rendelkezésére bocsátja. Ennek hiányában a karbantartás tartalmát a 29. §-ban foglaltak figyelembevételével a vonatkozó szabványok határozzák meg.

A karbantartási utasítást legalább a karbantartás tartalmára vonatkozó MSZ EN 13015:2001+A1:2009 A karbantartási utasítások követelményei szabvány alapján kell összeállítani.

Mentési utasítás
A mentésre szoruló utasok szakszerű és biztonságos menekítésére vonatkozó utasítás, az adott berendezés használati utasításának része, mely kitér a helyi speciális eltérésekre is (pontos szintjelzés módja, megközelítés, speciális eszközök stb.), magyar nyelven és jól érthetően megfogalmazva. Kötelező jól láthatóan az adott berendezés mentési helyén is elhelyezni.
A mentési utasítást a baleset és életvédelmi előírások figyelembevételével kell összeállítani. (zárt ajtók melletti mozgatás, áramütés veszélye, aknába esés veszély, szükség esetén mentő hívása stb.)
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